TA02项目桩基施工单位比选文件
一、比选方：山东天安化工股份有限公司
二、工程名称：20000万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目。
三、工程内容：建构筑物桩基础工程。1100焦炭库、1300制气循环水系统、1400气柜、4900现场机柜室四个子项位于厂区粉煤灰池区域，需要采用预制管桩进行地基处理，管桩直径400、长度22米。已完成设计部分共157根，尚有1300制气循环水系统水池和污水罐还在设计中。粉煤灰水池池底和池壁均建有隔水层和300厚毛石防护层，池壁具有一定坡度。计划1、拆除毛石层并回填至地坪标高，以便于桩基施工；2、不拆除毛石层和隔水层，回填至地坪标高，毛石层和隔水层由桩基施工单位负责处理（可以采用引孔、特制桩尖或其他方法），按两种方式分别编制施工方案、分别报价供选择。工程内容包括管桩采购和运输、静压施工、截桩。
四、技术要求：
根据现场实际情况采用静压式沉桩
管桩型号为PHC400AB (95)高强预应力管桩, 桩长22.00m,
设计采用的单桩竖向承载力特征值Ra≥600kN
桩端持力层均位于第层土，进入持力层深度不小于1m， 桩端穿越土层：素填土、粉质黏土、粉土、粉质黏土、粉土、粉质黏土、粉土、8粉质黏土、粉土、粉质黏土，
单桩竖向极限承载力标准值Quk≥1500KN。
现场标高均为相对标高，土0.000相对于绝对标高17.600m, 标高以米计，尺寸以毫米为单位。
本工程选自国家标准图《预应力混凝土管桩》10G409施工应以桩长控制为主
桩与桩连接详图见标准图集《预应力混凝土管桩》10G409第40页；管桩上下节拼接接头采用焊接连接，并涂抹环氧树脂的密封措施；焊口应饱满，接头应保证管桩内纵向钢筋与端板等效传力，接头连接强度不应小于管桩桩身强度。
采用图集10G409第38页开口型桩尖
沉桩过程中应经常观测桩身的垂直度，若桩身垂直度偏差超过1%时，应找出原因并设法纠正，当桩尖进入较硬土层后，严禁移动桩架等强行回扳的方法纠偏．
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六、其他要求：
1、参与竞争的施工单位必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人；
2、持有建设行政主管部门核发的地基基础工程专业承包三级及以上资质证书；
3、持有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证书；
4、持有有效的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书；
5、2020年以来有石油化工装置土建工程或民用建筑地基基础工程预制管桩（静压法）施工业绩（单项合同额50万及以上）10个；
6、财务状况良好，具有足够资产及能力并有效地履行合同。提供近三年财务审计报告；
7、本次不接受联合体竞标；
8、参与本次询价的单位必须选派从事地基基础专业施工年限不少于三年的组织管理、技术管理、安全管理人员在本项目合同期内负责管理工作；
9、营业执照、资质证书必须附复印件，企业和管理人员业绩必须提供证明文件；
10、收到此文件后必须于2022年7月27日前回复是否参与竞争和联系人及联系方式；
11、、施工方案（施工组织、施工技术）和商务报价（附资质证书复印件、业绩证明文件、财务审计报告）于2022年7月30日前发送至天安化工股份有限公司。纸质版文件必须封装并盖封口章，电子版文件可以通过微信或邮箱传送。比选时将以纸质版文件为准。对投送的资质、业绩、施工方案、报价等有效文件进行比较，从技术、经济、管理、以往施工业绩等方面进行综合评价，选择确定施工单位。
12、施工质量：合格
    施工安全：不发生安全事故
    施工工期：28天
    结算方式：施工完成经验收合格、交工技术文件合格并移交后一次性结清。工程款中可能包含60%一年期承兑汇票。
13、要求采购德州三和管桩有限公司生产的PHC400AB (95)高强预应力管桩，本工程内容包括截桩。
14、施工过程检查验收用表采用山东省政府工程管理部门规定的管理用表。
15、交工技术文件两份。
16、工程地址，山东省德州市临邑县临盘街道
七、联系方式：联系人：柳辉   
            联系电话：13952523870（微信）
            邮箱：1550183875@qq.com
